
Comment assécher et assainir en 3 

étapes, correctement et efficacement, 

un mur ou une cloison très humide ! 
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Avec un appareil 

spécifique qui 

assèche et 

déshumidifie l’air 

ambiant et dans 

l’environnement 

proche du mur ou 

de la cloison  

Avec un appareil de mesure 

spécifique (Data-Logger) 

permettant de contrôler tout 

le processus d’assèchement 

par rapport à l’humidité 

relative et hygroscopique, et 

de contrôler aussi la qualité 

de l’air respirée  

Avec un appareil 

spécifique pour 

neutraliser les odeurs 

pénétrantes dans les 

murs et/ou les cloisons, 

détruire les odeurs 

ambiantes de moisi, 

assainir efficacement 

sans détergents 

néfastes à la santé, les 

zones pathogènes 

présentes sur les murs 

ou les cloisons 

(présence de salpêtre) 
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«««   OOOnnn   nnneee   vvvooouuusss   aaaccccccooommmpppaaagggnnneeerrraaa   jjjaaammmaaaiiisss   aaauuussssssiii   bbbiiieeennn   sssuuurrr   vvvoootttrrreee   bbbâââtttiiimmmeeennnttt   !!!   »»»  
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Un incontournable dans le processus… 

contrôler l’humidité de par la 

compréhension du diagramme de Mollier ! 
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L’engagement d’un processus d’assèchement et de déshumidification de 

l’air ambiant ou de l’humidité hygroscopique dans le  substrat d’un mur ou 

d’une cloison dans un bâtiment, doit être en parfaite adéquation avec la 

compréhension du diagramme de Mollier.  L’eau qui est ambivalente dans 

le bâtiment, puisqu’elle sert à construire, mais est, aussi est un des facteurs 

qui génèrent le plus de pathologies accidentelles dans le bâtiment, doit 

être contrôlée de son passage de l’état gazeux à l’état liquide, et 

inversement. Il est donc important pour tout expert du bâtiment de tenir 

compte de cette loi physique pour apporter une solution pérenne sur 

l’assèchement et la déshumidification d’un mur ou d’une cloison ! 
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